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1. Regolazione dell’arco:  
(Esclude 360 modelli)
•   Installare l’MP Rotator con l’indicatore 

sul bordo sinistro che punta verso il lato 
sinistro rispetto alla direzione desiderata 
di irrigazione.

•  Con l’irrigatore MP Rotator in
 funzione e in posizione pop-up,
 ruotare l’anello di regolazione
 dell’arco: 
 –  In senso orario per aumentare  
     l’arco 
 –   Ruotare in senso antiorario
 per diminuire l’arco
2. Regolazione del raggio:
•   Impostazioni di fabbricazione
 a raggio completo. Il raggio può
 essere ridotto del 25%.
•   Con lo strumento per l’irrigatore
 MP Rotator o un piccolo cacciavite
 a taglio, ruotare la vite di regolazione  
 del raggio:
 –  In senso orario per diminuire l’arco
 –   In senso antiorario per aumentare 

l’arco

Vite di regolazione del raggio
Anello di regolazione
dell’arco

Indicatore sul
bordo sinistro

Riparo ingresso

The Irrigation Innovators

Mantiene costante la precipitazione, con qualsiasi arco e qualsiasi 
raggio. Tutti gli irrigatori a pioggia MP Rotator® possono  

essere combinati nella stessa zona per maggiore  
flessibilità di design e installazione

La soluzione ideale da 2,5 m a 9 m

2.5 m
4.0 m 6.4 m

6.7 m 9.1 m

4.6 m

360°90-210° 210-270°

R
A
G

G
IO

R
E
G

O
L
A
B

IL
E

A
R

C
O

A
R

C
 

R
E
G

O
L
A
B

IL
E

Risparmio idrico
Gli irrigatori MP Rotator sono molto più efficienti dei comuni irrigatori dato 
che erogano più lentamente e uniformemente. Infatti, si consuma il 30% in 
meno di acqua sebbene gli irrigatori MP Rotator irrighino per circa il doppio 
del tempo. Osservate l’esempio sotto per un confronto a 2,1 Bar/207 kPa in 
un’operazione a metà ciclo:

Spruzzatori 15H  7 litri/minuto × 10 minuti di lavoro = 70 litri

MP2000 90-210° 2,35 litri/minuto × 20 minuti di lavoro = 47 litri

RISPARMIO =  23 litri o il 33%

Minori costi di sistema
La buona notizia è dell’irrigare più lentamente e uniformemente è che gli
irrigatori MP Rotator abbassano i costi di sistema. Potrete azionare più teste
irriganti dal suolo e ridurre il numero di zone necessarie. In molti casi, si può
utilizzare un tubo più piccolo. Osservate l’esempio sotto per un confronto
a 2,1 Bars/207 kPa con un’operazione a metà ciclo.

Flusso 
(LPM)

Max. # 15H 
Spruzzatori

Max. # 
MP2000s

60 8 25
80 11 35
8.3 20 59
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The Irrigation Innovators

Raggio misurato su un’alzata di 4”. * Per ottenere la riduzione completa 
del raggio per il modello MP1000 e MP2000 operare a un massimo di 2,1 
Bar/207 kPa.
** Durante l’uso del modello MP3000 con riduzione del raggio completa, 
mantenere la pressione al minimo di 2,8 Bar/276 kPa per garantire un 
funzionamento affidabile.

MP Rotator Dati prestazionali – Valori metrici
MP1000
Raggio: 2,5 a 4,5 m
Arco regolabile e il cerchio
Codice colore: Maroon o Olive

MP2000
Raggio: 4 a 6,4 m
Arco regolabile e il cerchio
Codice colore: Nero, verde o rosso

MP3000
Raggio: 6,7 a 9,1 m
Arco regolabile e il cerchio
Codice colore: Blu, Giallo o Gray
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MP Rotator Dati prestazionali – Valori metrici
MP Corner
Raggio: 2,4 a 4,6 m
Arco regolabile
Codice colore: Turchese
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MP Rotator Dati prestazionali – Valori metrici
MPLCS515
MPRCS515
MPSS530
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Note: Strip pattern radius can be adjusted by 25%, MP Rotator is designed to 
maintain matched precipitation after radius adjustment,

MP Rotator Dati prestazionali – Valori metrici
MP1000
Raggio: 2,5 a 4,5 m
Arco regolabile e il cerchio
Codice colore: Maroon o Olive

MP2000
Raggio: 4 a 6,4 m
Arco regolabile e il cerchio
Codice colore: Nero, verde o rosso

MP3000
Raggio: 6,7 a 9,1 m
Arco regolabile e il cerchio
Codice colore: Blu, Giallo o Gray
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MP Rotator Dati prestazionali – Valori metrici
MP Corner
Raggio: 2,4 a 4,6 m
Arco regolabile
Codice colore: Turchese
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MP Rotator Dati prestazionali – Valori metrici
MPLCS515
MPRCS515
MPSS530
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Pression
Bar kPa C

ol
or

e Senza
correzione
Raggio LPH

Ridotto
Raggio LPH

Precip.
Tariffa
Mm/hr

Fascia 
sinistra

MP

2,00 200
2,25 225
2,50 250
2,75 275
3,00 300
3,25 325
3,50 350
3,75 375

A
vo

rio

43
45
48
50
52
54
56
58

30
33
35
36
38
40
41
43

12
12
12
12
12
12
12
12

Fascia 
destra

MP

2,00 200
2,25 225
2,50 250
2,75 275
3,00 300
3,25 325
3,50 350
3,75 375

Ra
m

e

85
90
95

100
104
108
113
117

60
66
69
73
76
79
83
86

12
12
12
12
12
12
12
12

Fascia 
laterale

MP

2,00 200
2,25 225
2,50 250
2,75 275
3,00 300
3,25 325
3,50 350
3,75 375

M
ar

ro
ne

43
45
48
50
52
54
56
58

30
33
35
36
38
40
41
43

12
12
12
12
12
12
12
12

Note: Strip pattern radius can be adjusted by 25%, MP Rotator is designed to 
maintain matched precipitation after radius adjustment,

MP Rotator Dati prestazionali – Valori metrici
MP1000
Raggio: 2,5 a 4,5 m
Arco regolabile e il cerchio
Codice colore: Maroon o Olive

MP2000
Raggio: 4 a 6,4 m
Arco regolabile e il cerchio
Codice colore: Nero, verde o rosso

MP3000
Raggio: 6,7 a 9,1 m
Arco regolabile e il cerchio
Codice colore: Blu, Giallo o Gray

Arc
Pression

Bar kPa C
ol

or
e

Raggio
m

Flusso
LPH

Flusso
LPM

 Precip, Mm/hr
           C

ol
or

e

Raggio
m

Flusso
LPH

Flusso
LPM

 Precip, Mm/hr
           C

ol
or

e

Raggio
m

Flusso
LPH

Flusso
LPM

 Precip, Mm/hr
           

90°

1,75 175
2,00 200
2,25 225
2,50 250
2,75 275
3,00 300
3,25 325
3,50 350
3,75 375

M
ar

oo
n 

=
 9

0º
 a

 2
10

º

---
3,7
3,8
4,0
4,1
4,3
4,3
4,4
4,6

---
36
38
41
42
44
45
47
49

---
0,61
0,63
0,68
0,70
0,73
0,75
0,78
0,81

---
11
10
10
10
10
10
10
9

---
12
12
12
11
11
11
11
11

N
er

o 
=

 9
0º

 a
 2

10
º

5,2
5,5
5,6
5,8
6,1
6,4
6,6
6,7
6,7

71
74
80
86
91
94
97

101
106

1,18
1,23
1,33
1,43
1,52
1,57
1,62
1,68
1,77

11
10
10
10
10
9
9
9
9

12
11
12
12
11
11
10
10
11

Bl
u 

=
 9

0º
 a

 2
10

º

7,6
8,2
8,4
8,5
9,1
9,1
9,1
9,1
9,1

158
166
175
185
195
203
212
220
228

2,63
2,77
2,92
3,08
3,25
3,38
3,53
3,67
3,80

11
10
10
10
9
10
10
11
11

13
11
12
12
11
11
12
12
13

180°

1,75 175
2,00 200
2,25 225
2,50 250
2,75 275
3,00 300
3,25 325
3,50 350
3,75 375

---
3,7
3,8
4,0
4,1
4,3
4,3
4,4
4,6

---
72
76
81
84
88
91
94
97

---
1,20
1,27
1,35
1,40
1,46
1,51
1,56
1,62

---
11
10
10
10
10
10
10
9

---
12
12
12
11
11
11
11
11

4,9
5,2
5,3
5,5
5,8
6,1
6,2
6,4
6,4

133
141
150
160
168
174
182
189
193

2,22
2,35
2,50
2,67
2,80
2,90
3,03
3,15
3,22

11
11
11
11
10
10
9
9
9

12
13
13
12
12
11
11
10
11

7,6
8,2
8,4
8,5
9,1
9,1
9,1
9,1
9,1

329
353
373
393
413
431
449
466
481

5,48
5,88
6,22
6,55
6,88
7,18
7,48
7,77
8,02

11
10
11
11
10
10
11
11
12

13
12
12
12
11
12
12
13
13

210°

1,75 175
2,00 200
2,25 225
2,50 250
2,75 275
3,00 300
3,25 325
3,50 350
3,75 375

---
3,7
3,8
4,0
4,1
4,3
4,3
4,4
4,6

---
85
89
95
98

102
106
109
113

---
1,41
1,48
1,58
1,63
1,71
1,76
1,82
1,89

---
11
10
10
10
10
10
10
9

---
13
12
12
11
11
11
11
11

4,9
5,2
5,3
5,5
5,8
6,1
6,2
6,4
6,4

155
165
175
185
195
205
214
222
228

2,58
2,75
2,92
3,08
3,25
3,42
3,57
3,70
3,80

11
11
11
10
10
10
9
9

10

12
13
13
12
12
11
11
10
11

7,6
8,2
8,4
8,5
9,1
9,1
9,1
9,1
9,1

384
411
436
459
481
502
523
542
562

6,40
6,85
7,27
7,65
8,02
8,37
8,72
9,03
9,37

11
10
11
11
10
10
11
11
12

13
12
12
12
11
12
12
13
13

270°

1,75 175
2,00 200
2,25 225
2,50 250
2,75 275
3,00 300
3,25 325
3,50 350
3,75 375

A
zu

rr
o 

=
 2

10
º 

to
 2

70
º

--
3,7
3,8
4,0
4,1
4,3
4,3
4,4
4,6

--
108
114
123
126
132
135
141
147

--
1,80
1,90
2,05
2,10
2,20
2,25
2,35
2,45

--
11
10
10
10
10
10
10
9

--
13
12
12
11
11
11
11
11

Ve
rd

e 
=

 2
10

º 
to

 2
70

º

4,9
5,2
5,3
5,5
5,8
6,1
6,2
6,4
6,4

199
212
225
238
249
261
272
282
293

3,32
3,53
3,75
3,97
4,15
4,35
4,53
4,70
4,88

11
11
11
10
10
10
9
9
9

12
13
13
12
12
11
11
10
11

G
ia

llo
 =

 2
10

º 
to

 2
70

º

7,6
8,2
8,4
8,5
9,1
9,1
9,1
9,1
9,1

501
530
560
589
619
646
673
701
727

8,35
8,83
9,33
9,82
10,32
10,77
11,22
11,68
12,12

12
10
11
11
10
10
11
11
12

13
12
12
12
11
12
12
13
13

360°

1,75 175
2,00 200
2,25 225
2,50 250
2,75 275
3,00 300
3,25 325
3,50 350
3,75 375

O
liv

e 
=

 3
60

º

---
3,5
3,8
4,0
4,1
4,3
4,3
4,4
4,5

---
144
153
161
169
177
183
190
195

---
2,40
2,55
2,69
2,81
2,94
3,05
3,17
3,25

---
12
11
10
10
10
10
10
10

---
14
13
12
12
11
11
11
11

Ro
ss

o 
=

 3
60

º

4,9
5,2
5,3
5,5
5,8
6,1
6,2
6,4
6,4

265
283
300
317
333
348
362
375
384

4,42
4,72
5,00
5,28
5,55
5,80
6,03
6,25
6,40

11
11
11
10
10
10
9
9
9

12
13
13
12
12
11
11
10
10

G
ra

y 
=

 3
60

º

7,6
8,2
8,4
8,5
9,1
9,1
9,1
9,1
9,1

659
703
745
786
825
862
897
931
964

10,98
11,72
12,42
13,10
13,75
14,37
14,95
15,52
16,07

11
10
11
11
10
10
11
11
12

13
12
12
12
11
12
12
13
13

MP Rotator Dati prestazionali – Valori metrici
MP Corner
Raggio: 2,4 a 4,6 m
Arco regolabile
Codice colore: Turchese

Secteur Pression
Bar kPa C

ol
or

e

Raggio
m

Flusso
LPH

Flusso
LPM

45°

1,75 175
2,00 200
2,25 225
2,50 250
2,75 275
3,00 300
3,25 325
3,50 350
3,75 375

Tu
rc

he
se

 =
 4

5º
 t

o 
10

5º

---
3,5
3,8
4,0
4,1
4,3
4,3
4,4
4,5

---
36
38
41
42
44
45
47
49

---
0,61
0,63
0,68
0,70
0,73
0,75
0,78
0,81

90°

1,75 175
2,00 200
2,25 225
2,50 250
2,75 275
3,00 300
3,25 325
3,50 350
3,75 375

3,2
3,5
3,8
4,0
4,1
4,3
4,3
4,4
4,5

69
76
79
84
86
94
98

100
104

1,15
1,27
1,31
1,40
1,44
1,57
1,63
1,67
1,73

105°

1,75 175
2,00 200
2,25 225
2,50 250
2,75 275
3,00 300
3,25 325
3,50 350
3,75 375

3,2
3,5
3,8
4,0
4,1
4,3
4,3
4,4
4,5

80
89
92
98

10 2
110
113
117
120

1,34
1,48
1,53
1,63
1,70
1,83
1,88
1,94
2,00

MP Rotator Dati prestazionali – Valori metrici
MPLCS515
MPRCS515
MPSS530

Ugello
Modello

Pression
Bar kPa C

ol
or

e Senza
correzione
Raggio LPH

Ridotto
Raggio LPH

Precip.
Tariffa
Mm/hr

Fascia 
sinistra

MP

2,00 200
2,25 225
2,50 250
2,75 275
3,00 300
3,25 325
3,50 350
3,75 375

A
vo

rio

43
45
48
50
52
54
56
58

30
33
35
36
38
40
41
43

12
12
12
12
12
12
12
12

Fascia 
destra

MP

2,00 200
2,25 225
2,50 250
2,75 275
3,00 300
3,25 325
3,50 350
3,75 375

Ra
m

e

85
90
95

100
104
108
113
117

60
66
69
73
76
79
83
86

12
12
12
12
12
12
12
12

Fascia 
laterale

MP

2,00 200
2,25 225
2,50 250
2,75 275
3,00 300
3,25 325
3,50 350
3,75 375

M
ar

ro
ne

43
45
48
50
52
54
56
58

30
33
35
36
38
40
41
43

12
12
12
12
12
12
12
12

Note: Strip pattern radius can be adjusted by 25%, MP Rotator is designed to 
maintain matched precipitation after radius adjustment,

45°

MPCorner
ESEMPIO @ 45°

Raggio MP1000 ridotto
(Raggio da 2,7 m)

Non è necessaria
alcuna sovrapposizione

0,9 m

Raggio MP1000 ridotto
(2,7 m raggio)

MPCorner
(raggio completo)

3,7 m


