
Elettrovalvole: Elettrovalvola Rainbird HV da 1" maschio 24V
 

Elettrovalvola Rainbird HV da 1" maschio 24V

  

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
16,00 €

Ask a question about this product 

Descrizione 

Nuove Valvole Serie HV

Versione da 1" maschio senza controllo di flusso

Prestazioni eccezionali durata ed affidabilità.

Nuovo design compatto, raggio di rotazione di 6,5 cm per l’installazione in spazi ristretti.
Facilità di pulizia e controllo con la possibilita di utilizzare uno strumentoa scelta per l’apertura della valvola (brugola,
cacciavite a stella, cacciavite a punta piatta).
Una nuova membrana innovativa per una chiusura graduale e la riduzione del colpo d’ariete.

CARATTERISTICHE

Manutenzione semplice ed intuitiva

Viti antiperdita per una più facile manutenzione, rapido accesso alla membrana con sole quattro viti
Sede di riferimento della membrana per una manutenzione affidabile.

Estrema Affidabilità

Corpo in polipropilene rinforzato con fibra divetro per una maggiore robustezza
Design normalmente chiuso con flusso inverso, manutenzione senza problemi, con pochi componenti
Membrana in Buna-N con filtro pilota 200 micron autopulente e molla in acciaio inossidabile

Tanti utilizzi grazie ad una estrema versatilità

Può essere utilizzata in impianti a bassa portata e femmina x femmina con meccanismo di controllo del flusso)
Nuovo dispositivo di scarico esterno per il lavaggio manuale di sporco e detriti durante l’installazione e l’avviamento del
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sistema
Dispositivo di scarico interno per il funzionamento manuale senza fuoriuscite d’acqua.

SPECIFICHE

Pressione: da 1,0 a 10,3 bar - Portata: da 0,05 a 6,82 m3/h 

Temperatura: temperatura dell’acqua fino a 43°C - temperatura ambiente fino a 52°C

SPECIFICHE ELETTRICHE

Solenoide 24 Vca 50/60 Hz 

Resistenza Elettrica: da 52 a 55 Ohm

DIMENSIONI

Altezza: 11,7 cm - Lunghezza: 11,2 cm - Larghezza: 7,9 cm

MODELLI

100– HV (femmina x femmina)

Scheda tecnica

100– HV-MM (maschio x maschio)

100– HVF(femmina x femmina con meccanismo di controllo del flusso)

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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